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PECIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications Bluetooth Bluetooth V4.0
Profils Bluetooth A2DP
Distance de Fonc

10m / 33t
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PRESENTATION DU PRODUIT
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Entrée de Charge DC5V/0,5A

1) Indicateur d'Appairage | 4) Bouton d'Appairage /

Poids 269/0,920z

2) Indicateur de Canal 1 Connexion aux Licisons Multiples

Modéle BTADP-258-DS

3] Indicateur de Canal 2 5) Entrée Audio 3,5 mm

pl

6) micro-USB Prise de Charge
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Connectez le Récepteur Bluetooth avec Connexion aux
Liaisons Multiples @ I'entrée audio sur votre systéme audio /
vidéo. Vous pouvez le connecter via I'entrée audio de

3,5 mm ou la connexion audio RCA. Consultez le manuel

de votre systéme audio / video pour plus d'informations sur

la maniére de faire.

Connectez le cable micro-USB sur le Récepteur Bluetooth
avec Connexion aux Liaisons, et branchez I'adaptateur
d'alimentation (10) dans une prise de courant.

Les voyants LED bleue (2) et (3) clignoteront pour indiquer
que |'appareil est alimenté.
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'CONSEILS : Si votre systéme audio dispose d'un port de sortie
audio RCA, utilisez le cable RCA fourni pour une meilleure
expérience utilisateur.

APPAIRER VOTRE RECEPTEUR AUDIO BLUETOOTH
AVEC CONNEXION AUX LIAISONS MULTIPLES

1. Appuyez 1t sur le Bouton d'Appairage (4) sur le
dos du Récepteur Bluetooth avec Connexion aux Liaisons
Multiples.

2. LIndicateur d'Appairage (1) clignotera en bleu.

3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile
compatible Bluetooth A2DP. Recherchez "CH1-Receiver”
et sélectionnez-le pour appairer.

4. Une fois que le récepteur est appairé et connecté,
I'ndicateur de Canal CHI (2) ou CH2 (3) restera allumé en
bleu.

5. Le Récepteur Audio Bluetooth avec Connexion aux Licisons
Multiples est maintenant prét a recevoir de I'audio via le
canal sélectionné et le diffuser vers votre systéme audio
connecté.

Le Récepteur Audio Bluetooth avec Connexion aux Liaisons

Multiples restera en mode d'appariement pendant 120

secondes, ou jusqu'd ce que le couplage réussi. Aprés 120

secondes, vous pouvez appuyer sur le Bouton d’Appairage

(4) pour mettre le récepteur en mode d'appairage G nouveau.
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APPARIEMENT AVEC UN DEUXIEME
APPAREIL BLUETOOTH
Le Récepteur Audio Bluetooth avec Connexion aux Ligisons
Multiples peut recevoir de I'audio a partir de deux appareils
mobiles ou transmetteurs Bluetooth simultanément.

Répétez les mémes étapes ci-dessus, et sélectionnez I'autre
canal pour appairer avec le deuxiéme appareil mobile. Si
I'appariement est réussi, les deux appareils mobiles seront
en mesure de diffuser de I'audio au récepteur Audio Bluetooth
avec Connexion aux Liaisons Multiples simultanément.

CHICH2 APPARESET CONNECTE

RECONNEXION AUTOMATIQUE A DERNIER
APPAREIL LIE SUR CHAQUE CANAL
Lorsque le Récepteur Audio Bluetooth avec Connexion aux
Liaisons Multiples est en mode veille, il essayera de reconnecter
automatiquement au dernier appareil lié sur chaque canal. Si
la connexion automatique échoue, le récepteur entrera en
mode veille. Appuyez sur le Bouton d'Appairage (4) pour
activer le mode d'appariement.
REINITIALISATION AUX PARAMETRES D'USINE

Pour réinitialiser le Récepteur Audio Bluetooth avec Connexion
aux Liaisons Mulfiples, appuyez le Bouton d'Appairage (4) et
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maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Les appareils
précédemment appariés seront effacés de la mémoire, et
| ‘appareil passera alors en mode d'appariement.

INDICATEURS LED

Statut
Mode d'Appariement

Indicateurs LED

(1) clignote bleu

Mode Inactif
(2) et (3) clignotent bleu
Appuyez sur le Bouton

d'Appairage (4) pour entrer
en mode d'appairage

Appairé(s) et Connecté(s)

(2) ou (3) reste allumé en bleu
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AVIS IMPORTANT

L'antenne interne du Récepteur Audio Bluetooth a été met au
point pour fournir une excellente plage de fonctionnement.
Lorsque le produit est bien placé en ligne de mire et aucune
interférence radio, il peut généralement atteindre 10-20 m de
distance de fransmission. Une situation idéale serait & 'avant
ou sur le dessus de votre systéme stéréo @ la maison, sans
signal WiFi @ proximité.

Ne pas entourez le Récepteur Audio Bluetooth avec des
objets métalliques ou le mettre derriére tous les appareils
de transmission. Assurez vous qu'il n'y a pas d'obstructions
(murs, coins, cloison de bureau, etc.) entre le Transmetteur
HD Bluetooth et les appareils de réception compatibles
Bluefooth.
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