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Indicateur DEL

Port de sortie auxiliaire
Touche de couplage
Port micro USB

© Zone de couplage NFC

NTENU DU PAQUET

Adaptateur d'alimentation

Récepteur Audio Bluetooth

CONFIGURER VOTRE RECEPTEUR AUDIO BLUETOOTH

Connectez 'extrémité du cable audio (@ ou @) au port de sorfie auxiliaire @ du
Récepteur Audio Bluetooth

Connectez 'autre exirémité du cable audio (@ ou @) & une entrée audio de votre
systéme stéréo domestique. Consultez le manuel de votre systéme stéréo pour plus
diinformations sur la maniére de faire.

Connectez le cable micro USB @ au port d'entrée 5v DC@ du Récepteur Audio
Bluetooth.

Connectez I'autre extrémité du cable micro USB @ a I'adaptateur d'alimentation @
Branchez I'adaptateur AC@) sur une prise de courant électrique.

Une fois que le Récepteur Audio Bluetooth est mis sous tension, il essayera de se
reconnecter au dernier appareil connecté. Si la reconnexion échoue, le Récepteur
passera en mode d'appairage / inaclif, en attente de demande de jumelage /
connexion d‘un appareil mobile.

COUPLER VOTRE RECEPTEUR AUDIO BLUETOOTH

1. Appuyez pendant 1 seconde sur la fouche de couplage @ a I'arriére du Récepteur Audio
Bluetooth.
Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile.
Recherchez "GT BT-Receiver” et sélectionnez pour coupler.
Lorsque le couplage a réussi, le voyant @ clignotera en vert & infervalles lents
Le Récepteur Audio Bluetooth est maintenant prét a délivrer la musique de votre systéme
audio connecté via la connexion Bluetooth.

COUPLAGE BLUETOOTH NFC

Grace a la Near Field Communication (NFC), vous pouvez facilement coupler et connecter le
Récepteur Audio Bluetooth sur un appareil compatible.

Si I'appareil compatible support NFC, acfivez la fonction NFC et rentrez la zone de couplage NFC
© sur votre Récepteur Audio Bluetooth avec la zone NFC de votre appareil. Ce récepteur se
connecte a I'appareil automatiquement. Pour plus de détails concernant la NFC, consultez le
manuel d'ufilisation de I'appareil.

Certains appareils fonctionnant sous Android™ 4.0 devront peut-gtre télécharger Iapplication
"Tap-and-Pair" depuis le Play Store pour exécuter la fonction de couplage Bluetooth NFC.

INDICATEURS LED

Allumé - Le Récepteur Audio Bluetooth est jumelé et connecté avec un appareil mobile.

Clignotement Rapide - Le Récepteur Audio Bluetooth est en mode d'appairage. Il peut &fre
découvert par d‘autres appareils mobiles et est prét @ accepter la demande d‘appariement.

Rougeoiement Lent - Le Récepteur Audio Bluetooth est en mode veille. Il n‘est pas détectable,
mais il acceptera encore la demande de connexion de périphériques précédemment couplés.

REMARQUE IMPORTANTE

L'antenne d'intérieur de Récepteur Audio Bluetooth a été affinée pour offrir une excellente
plage de fonctionnement. Lorsque le produit est bien placé avec une ligne de vue dégagée, il
peut atteindre une portée de 25-30m avec iPhone et 15-20m avec Samsung Galaxy. Une
situation idéale serait @ I'avant ou sur le dessus de votre systéme stéréo de maison.

Evitez de metire le Récepteur Audio Bluetooth & proximité, derriére ou juste au-dessus de gros
appareils métalliques (par exemple, un récepteur audio avec un chassis métallique, TV LCD),
ou il réduira considérablement les performances de réception.

La marque et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont ufilisés par
HomeSpot sous licence.
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