
Bluetooth V5.0
A2DP AVRCP
Typiquement 10m / 33ft
DC 5V / 0,5A
26g / 0,92oz
BTADP-236 V5

Spécifications Bluetooth

Distance de Fonctionnement
Profil Bluetooth

Tension d'Entrée
Poids
Modèle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Qualcomm aptX est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd.

La marque et les logos de Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés 
par HomeSpot® sous licence.

Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux
États-Unis et dans d’autres pays, utilisée avec sa permission. aptX est un
produit de fabrication de Qualcomm Technologies International, Ltd., enregistrée aux
États-Unis et dans d’autres pays, utilisée avec sa permission.



CONTENUS DU PAQUET

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1) Indicateur d'Appariement 4) Bouton d'Appairage / Connexions
2) Indicateur AAC 5) Sortie Audio 3,5 mm
3) Indicateur aptX 6) Prise de Charge micro-USB



Indicateurs HD audio

Mode SBC

(1) Indicateur d'Appairage allumé.

Mode AAC

Indicateurs lumineux(1) 
d’Indicateur d'appariement et 
(2) AAC allumés

Mode aptX / aptXà Faible Latence

Indicateurs lumineux(1) 
d’Indicateur d'appariement 
et (2) aptX allumés

Le Récepteur Bluetooth supporte les codecs AAC, SBC, 
Qualcomm® aptX  et aptX à Faible Latence.



CONFIGURER VOTRE RÉCEPTEUR BLUETOOTH

Connectez le Récepteur Bluetooth à l'entrée audio de votre 
système audio / vidéo. Vous pouvez les connecter avec une 
connexion audio 3,5 mm ou RCA. Consultez le manuel de 
votre système stéréo pour plus d'informations sur la manière 
de faire.

Connectez le câble micro USB au RécepteurBluetooth, 
et branchez l'adaptateur secteur (10) sur une prise de 
courant électrique. Les voyants (1) et (2) clignoteront 
alternativement avec l'invite vocale "Power On" pour 
indiquer que l'appareil est allumé.

Si votre système audio possède un port CONSEILS:  
d'entrée audio RCA, utilisez le câble RCA fourni pour une 
meilleure expérience utilisateur.

ANALOG IN



Le Récepteur Bluetooth restera en Mode d’Appariement 
pendant 120 secondes, ou jusqu'à ce qu'il soit correctement 
couplé.

Si vous souhaitez appairer le Récepteur Bluetooth à un autre 
appareil, arrêtez d'abord la diffussion audio. Appuyez sur 
le Bouton (4) pendant 1 seconde pour mettre le Récepteur 
Bluetooth en moded’appariement.

2.  Le voyants (1) & (2) clignoteront en vert à intervalles.

3.  Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile 
     compatible Bluetooth A2DP. Recherchez et sélectionnez 
     "HomeSpot aptX BTR XX" pour coupler.

4.  Une fois que le récepteur est couplé et branché, vous 
     entendrez une tonalité basse de confirmation. Le voyant 
     (1) sera allumé.

6. Si votre appareil supporte aptX, le voyant (3) sera
    activé pendant la diffusion streaming audio.

5. Le Récepteur Bluetooth est maintenant prêt à diffuser 
    du son en streaming depuis votre appareil vers le système
    de son connecté.

1.  Le Récepteur Bluetooth entrera en mode de couplage 
      lors de la première mise sous tension.

OUPLER VOTRE RÉCEPTEUR AUDIO BLUETOOTH



Lors de la mise sous tension, le Récepteur de Musique 
Bluetooth essayera de se reconnecer au dernier 
périphérique connecté.

Si la reconnexion échoue, le Récepteur Bluetooth passera 
en mode veille (le voyant (1) clignotera lentement). 
Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton (4) pendant 
1 seconde pour mettre le Récepteur Bluetooth dans le 
mode d'appariement.

RECONNEXION AUTOMATIQUE

Le Récepteur Bluetooth peut recevoir simultanément
l'audio à partir de deux appareils mobiles ou émetteurs 
Bluetooth.

Appairerez le premier appareil (suivez la section 
d’Appariement).

1.

Arrêtez l diffusion audio.2.
Appuyez sur le Bouton (4) et maintenez-le enfoncé 
pendant 1 seconde pour forcer le Récepteur Bluetooth 
en mode d'appariement, vous entendrez l'invite vocale 
«Pairing».

3.

Le premier appareil sera déconnecté.4.

Appairez et connectez le Récepteur Bluetooth avec 
le deuxième appareil.

5.

CONNEXIONS MULTIPOINT



Connectez au Réception Bluetooth à partir du 
premier appareil.

6.

 Maintenant, tous les deux appareils sont connectés 
au Récepteur Bluetooth.

7.

Lors de la mise sous tension, le Récepteur Bluetooth 
essaiera de se reconnecter automatiquement aux 
deux appareils.

8.

9. Si vous avez des difficultés à établir des connexions
multipoints, effectuez une réinitialisation usine sur le
Récepteur Bluetooth.

CONNEXIONS MULTIPOINT

 

1. Débranchez toutes les connexions avec le téléphone mobile.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton (4) pendant 3 

secondes jusqu'à ce que deux tonalités graves soient lues.
3. Débranchez la prise de courant.
4. Tous les enregistrements d'appariement seront effacés

de la mémoire et le Récepteur Bluetooth entrera en Mode
d’Appariement lors de la mise sous tension.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE




