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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

VERPAC

USB A - micro-USB Kabel

NGSINHAL

Bluetooth
Audio Transmiter

Garanliekarle:

PRODUKTUBERSICHT

KOMPATIBILITAT

Der Bluetooth Transmitter ist kompatibel mit jedem Audio / Video-
System, das Gber einen der folgenden Audio-Ausgénge verfigt:

O

©

3.5mm Audio Kiinken Ausgang RCA (Cinch Ausgang,

rotes und weiles Kabel)
Der Bluetooth Transmitter unterstitzt Secure Simple Pairing (SSP)
mit A2DP kompatiblen Bluetooth Empfangsgerdten wie
Bluetooth Lautsprecher und Kopfhorer.

Low Latency Audio Wiedergabe
Der Bluetooth Transmitter unterstiitzt 3 verschiedene Low-
Latency-Codecs: aptX, aptX-Low Latency und Faststream.
GenieRen Sie synchrone Bild- und Ton Ubertragung mit Codec
kompatiblem Bluetooth Kopfhérern oder Lautsprechern.

Der Bluetooth Transmitter waihit autornatisch den bestgeeigneten
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m:‘"i"’“'” : @;e""’"‘ V30+EDR Codec, der von dem verbunden Bluetooth Kopfhérer oder
8l "9"’:'“ P’: le A20P - Lautsprecher unterstitzt wird. Die Dual-Stream-Anzeige (3]
Befriebsreichweile & ‘5‘\’/"/' 8351; indiziert wenn ein kompafibles Low-Latency-Gerdit gekoppelt ist.
Baterielebensdaver |bis zu 7 Sfunden dur Faststream Geréite: ]
lbertragung und Wi 51 Micro-USB Ladeanschiuss (3] LED blinkt grin 2 mal; g
ca1Slunde 2/ Kopplungs 51 613.5mm Audio apiX Gerdte g
Gewicht 269/ 09202 3) Dual-Stream Anzeige 7) Laut/Leise Lautstdrke Einstellung (3) LED blinkt grin 3 mal; E
Modell BTADP-128 4) Batterie Anzeige aptX Low Latency Gerdte: 5
Demo Video : https://youtu.be/UucLWQzy6T0 (3) LED blinkt grin 4 mal §
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LADEN DES GERATS \ \ Der Kopplungs-Modus bleibt fir 120 sek akiviert oder bis der
Bluetooth Transitter mit einem Bluetooth Empfangsgerdt
SchlieBen Sie das Micro-USB-Kabel (8a) an den Micro-USB 1 1 erfolgreich gekoppelt wurde. Nach 120 sek kénnen Sie die
Lade-Anschiuss (5) des Bluetooth Transmitfers an. | L 9% | Mullifunktionstaste-Taste driicken um den Bluetooth Transmitter
Verbinden Sie das andere o o erneut in den Kopplungs-Modus zu versetzten
inctl)e Ide(; lflmcr?-psw ! TIPS e h Audo - videosytem uber shen Cinch Ausgang ! KOPPLUNG MIT EINEM ZWEITEM BLUETOOTH
abels (8b) mit einem R
e e | ohmmsegetesssecrbelivane T | puppaosomRAT
Audio -/ Videosystem Falls der Anschluss Uber die Kopfhérerbuchse erfolgt, schalten Bevor der Bluetooth Transmitter Audio simultan an ein 2.
(Falls vorhanden). ] manche TV Gerdte oder HIFl Receiver die Lautsprecher ] kann (Dual ing) muss das 2.
Die LED Batteri i leuct | automatisch auf Stumm. Die Lautstdrke der Kopfhérerbuchse | Empfangsgerat ebenfalls mit dem Transmitter gekoppelt werden.
Die Anzeige schalet sich aus sobald die Batterie vollgeladen ist. kann in diesem Fall direkt ber das TV Gertit oder HIFl Receiver Nach erfolgreicher Kopplung mit dem ersten
| gestevert werden um die Ubertragende Lautstérke an den | 0 |emof 1 <chalion Sio don Bloctooth
Der Bluetooth Transmitter kann auch wéhrend des Ladevorgangs | Bluetooth Transmitter zu kontrollieren. | GO T;gz:;gi?z’gr'(ﬁcdrzci’e‘n 'jn delzu":re\ gz’ Taste
betrieben werden KOPPLUNG (PAIRING) MIT BLUETOOTH GERATEN =) () for 3 Sekunden aus,
Wenn das Gerdit nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist, | 1. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-fahiges Audio Empfangsgerat | N
erfolgt der Betrieb tber die eingebaute Batterie. Die Bafterie- 1 und versetzen es in den Kopplungsmodus. | Eolgff!r) Sie nun den Sch;"enhzurb Kopz\unr? v:nIB\ue'ﬁo'h
Anzeige (4) blinkt rot wenn der Batterieladezustand zu niedrig , 2. Bei der ersfen Inbetriebnahme und Anschluss an die , Empfangern wie Zuvor beschiieben Nach erfolgeicher
ist und ein Nachladen erforderlich ist Stromversorgung startet der Bluetooth Transmitter im opplung, blinkt die LED (2] alle 5 sek blau.
] Kopplungs-Modus. Der Kopplungs-Modus wird durch ]
ANSCHLUSS IHRES BLUETOOTH TRANSMITTERS X schnelles biinken der LEDs (2) & (4] angezei, X GLE'C“ZES:ZETSEﬁggﬁgﬁaﬁ’:&m ZWEl
1. Verbinden Sie in Ende des Audiokabel (9a) oder (10a) mit 8 Der Bluetooth Transmittersucht und verbindel sich | —— “ ——
der 3.5mm Audio Eingangsbuchse (6] von dem Bluetooth ! Befindlicharn Audio Emefangegertt ppiuNg: I Vergewissern Sie sich das beide Bluetooth-Audio Empféinger
Transmitter. I 4 Nach erfolreicher Kopplung, Binkidie LED (2] alle 5 sek blau ! 2uvor erfolgreich mit dem Bluefooth Transitter gekoppelt
2. Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels (9b) oder | > RELO. - , wrden. Falls dies nicht der Fall ist folgen Sie der oben”
10b) mit dem analogen Audioausgang Ihres Audio -/ beschriebenen Anleiung zur Kopplung von Bluetooth Empfangem. .,
ie sich in der Bedi | | <
Ihres Audio -/ Videosystems Gber die entsprechende | | SETRENEINIERY | Vergewissern Sie sich das der 5
Vorgehensweise Bluetooth Transmitter mit dem g
| | Audio Empfinger verbunden ist. S
| | Die LED, (2) blinkt in diesem Fall 5
alle 5 sek blau. g
pa 1 1 06 ]
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2. Wahrend der erste Bluetooth Empfanger 1 Sie die Multifunktions-Taste um den Bluetooth Transmitter wieder 1 4. Falls danach die Lautstarke immer noch zu laut/zu leise ist,
verbunden ist, dricken Sie die I einzuschalten. I oder Sie Verzerrungen horen, benutzten Sie den Lautstarke
dMUI'léuan'iS(anVTus;l\e (;) ZWEWI\(/'\L_Um | AUTO-RECONNECT MODUS MIT ZULETZT | Schalter (8) um die Lautstarke Ihren Bedurfnissen anzupassen
len Dual-Stream Modus zu oktivieren. VERBUNDENEM GERAT 5. Nach jedem betditigen des Lautstdrke Schalters missen Sie
. Wahrend der Bluetooth Transmitter 1 1 den Bluetooth Transmitter aus-/einschalten domit die neve
versucht sich mit dem zweitem Bluetooth | Wenn sich der Bluetooth Transmitter im | Einstellung wirksam wird
Audio Empféinger zu verbinden blinkt Standby-Modus befindet, (LED (2) leuchtet | FABRIKEINSTELLUNGEN (FACTORY RESET) |
die LED (3] grin | bestindig blau) oder ausgeschaltet isf, 1 FABR'KE'NSTELLNN (ACTRY RESET
vergewisser Sie sich zunéichst das sich Wahrend die Bluetooth Transmitter
4 Noch erfolgreicher Verbindung leuchtet ! Ihr Audio-Empfangsgerdt im Verbindungs ! ausgeschaltet isf, driicken und halten
die LED (3) standig grin, beide Bluetooth 1 = cken Si 1 Sie die Multfunkfionstaste () for 10
~ Audio Empftinger empfangen nun das Modus befindet. Drijcken Sie nun die
‘Audio Signal gleichzeifig 1 Multifunktions-Taste (1) der Transmitter verbindet sich 1 Sekunden gedrickt, bis die LED (2)
. g . . automatisch mit dem zuletzt verbundenem Audio 3mal in blau blinkt. Das Gerat wechselt
«Falls die Verbindung beider Gerdite nicht erfolgreich war, blinkt 1 1 danach in den (LEDs
° b Empfangsgerdt. Die LED (2) blinkt alle 5 sek blau. - r
die LED (3) dreimal rot Vergewissern Sie sich das das zweite | EACTORYIRESER | (2) und (4) blinken abwechselnd], alle Verbindungsdaten von den
Empfangsgerdt Verbindungsbereit ist. zuvor gekoppelten Geréten wurden aus dem Speicher geléscht.
Hinweis: Beim Sireaming an zwei Bluetooth Kopfhérer / | Nach dem Einschalten sucht der Bluetooth | LED ANZEIGEN
Lautsprecher, waihit der Bluetooth Transmitter unter dem | Transmitter fur 60 Sek nach den zwel zulefzt |
best__em verﬁlgbarep Codec aus, der von jedem ‘\qdivnduellem 1 verbunden Gerdten. Der Transmitter I Bluetooth Transmitter Status LED Anzeigen
Gerdt unterstitzt wird. z.B. wenn einer der Kopfhérer aptX verbindet sich dann automatisch mit dem Kopplungs-Modus
unterstizt, der zweite Kopfhorer aber nicht, sireamt der 1 N Gerdt. Die LED (2) blinkt !
Em'ioz?‘rg ga:;r:.;:e;;gt:@f;g; ie::;s;ir;:,cegz:'crev mit | wahrend i sich der Transmitter im Auto-Reconnect Modus befindet. 1 rote und blaue LEDs blinken
Kopfhirer one apiX | /LEISE LAUTSTARKE EINSTELLUNG | abwechseind.
Wahrend des Dual-Stream Modus ist die Sende Reichweite 1 1. DerLaut/Leise Lautstarke-Schalter 1 v
ilft i G ‘erbindungs-Modus
geringfigig eingeschranki. Fir den opfimalen Betrieb empfehlen | hilf dd'e L“”'S's'kde_, :"e? Audio Streams | reungs-iods )
wir den Bluetooth Transmitter innerhalb von 10m direkfer on die Nutzerbedirfnisse anzupassen LED blinkt in Blau fir 5 Sekunden. =
Sichtlinie zu den Bluetooth Empfiingern zu betreiben. ! 2. Versuchen Sie zundchst die Lautstérke | Wenn kein Gerdt gefunden wird, 4
I ber Ihr Audio/Videosystem zu regeln I geht der Transmifter in den 2
AUTO-POWER OFF ) N Standby-Modus. 2
Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Gerdte verbunden werden 1 3. Alternativ versuchen Sie die Lautstarke iber Ihr Bluetooth 1 3
schaltet sich der Bluetooth-Transmitter automatisch aus. Driicken 1 Audio Empfangsgerdt zu regeln. 1 g
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LED ANZEIGEN | LED ANZEIGEN | LED ANZEIGEN
1 1
Bluetooth Transmitter Status LED Anzeigen Bluetooth Transmitter Status LED Anzeigen Bluetooth Transmitter Status LED Anzeigen
Ausschalten ) ! aptX Low Latency Gerdt verbunden ! Batterie ladt ——
¢ 1 - C 1
Multifunklionsaste fiir 3 sek R | (3)LED blink!t 4 mal gron Firn & | LED leuchtet bestandig rot
gedrickt halten bis alle LEDs \ s
aus sind. I I
Standby Mode ] Dual Streaming = ] Batterie voll aufgeladen
) C [Erfolgreich)
LED leuchtet bestandig blau d 1 Erfolg 1 i
.«N 2. Rofe LED erlischt
Muttifunktionstaste einmal 1 LED leuchtet bestandig grin. 1
drijcken um den Kopplungs- | |
Modus zu aktivieren. h Dual Streaming Re-connecling h
tandard- Ppe Bluetooth
erbunden I LED blinkt griin. I ‘Audio Empfanger. Der Kopplungs-Modus ist fr 2 Minuten aktiv, danach ool
1 1 der Bluetooth Transmitter in den Standby-Modus LED (2) leuchtet bestandig blau.
Blaue LED blinkt alle 5 Sekunden. Falls i Kopplung fehischiag challen i den Blustoot Transieraus und
\ . \ wiederholen 5ie e chrte (r e Gerdle Kopplung,
Dual Streaming = Der Bluetooth Transrmifer speichert nur die beiden lefzien Verbindungsdaten und
1 (Fehischlagen) 1 nur diese 2 zulefz! verbunden Audio Empfénger kénnen sich mit dem Bluetooth
isiream Gerat Transmitter automatisch verbinden.
| i | Fals ein drif 0
3) LED blink! 2 mal griin. | LED blinki 3 mal rot | der Verbindungsdatenlisie geisschi werden, = o
1 Batterie Niedriger Ladezustand - 1 BITTE BEACHTEN
Die ine r l ab und bietet w
. ' ey
apiX Gerdt verbunden 1 LED blinki rof ! istbaragt E
i I | 15-20m uneingeschréinkter Sichilinie. S
(3] LED blinkt 3 mal grin. Tansmiter — g
I I aufzustellen, oder hinter anderen elekironischen Geréfen zv installieren, da dies 3
1 1 Ecken, ool Bloetoolh g
| | Transmitter und Bluetooth Audio Empfangern befinden. §
1 1



