HomeSpot® Transmetteur

HD Audio Stéréo Bluetooth & Double Flux

Qualcomm® aptX”
low latency

La marqgue et les logos de Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par
HomeSpot® sous licence.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Bluetooth Bluetooth V4.0

Profils Bluetooth A2DP

Distance de Fonctionnement | Typiquement 10m / 33ft

Entrée de Charge DC 5V / 0.5A

Durée de Vie Batterie Transmettre jusqu'd 7 heures
de lecture continue

Temps de Chargement Environ 1 heure

Poids 269/ 0,920z

Modéle BTADP-128-D

Vidéo de démonstration : hitps://youtu.be/UuclWQzy6TO
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CONTENU DU PAQUET

Transmetteur HD
Audio Stéréo Bluetooth

| Cable Audio |
| Optique Toslink |

Carte de garantie

SENTATION DU PRODUIT

o
A
™

1) Bouton Multifonction 5) Prise du Chargeur micro-USB

2) Indicateur d'Etat 6) Prise Jack Audio 3,5 mm

d'Appariement

3) Indicateur Double Flux 7) Entrée Audio Numerique Optique
TOSLINK

4) Indicateur de Batterie 8) Haut / Bas Interrupteur de Volume
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COMPATIBILITE

Le Transmetteur HD Audio Bluetooth est compatible avec tous les
systémes audio / vidéo avec I'une des sorties audio suivantes:

OUTPUT
AUDIO OPTICAL
L
o
R
——
Connecteur Audio Sortie Audio RCA Connecteur TOSLINK
3,5mm (connecteurs rouges et blancs)| Numérique Opfique (S / PDIF)

Le Transmetteur HD Audio Bluetooth ne supporte que les
appareils de réception audio compatibles Bluetooth A2DP qui
supportent le protocole Secure Simple Pairing (SSP), tels que
haut-parleur et casque Bluetooth.

Lecture Audio a Faible Latence

Le Transmetteur HD Audio Bluetooth supporte 3 codecs a faible
latence différents - aptX, aptX a faible latence et FastStream. Vous
pouvez profiter de I'audio synchronisée sans fil lorsque le
transmetteur est utilisé avec un casque ou des enceintes compatibles.

Le Transmetteur HD Audio Bluetooth choisira le meilleur codec
supporté par les écouteurs ou les haut-parleurs. L'Indicateur a
Double Flux (3) clignote lorsqu'un appareil compatible aptX a
faible latence est jumelé.

Appareils de Faststream:

(3) clignote en vert 2 fois;

Appareils apt:

(3) clignote en vert 3 fois;

Appareils aptX a faible latence:

(3) clignote en vert 4 fois
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1.

CHARGE DE BATTERIE

Connectez le cable micro USB (9a) & la Prise du Chargeur
micro-USB (5) du Transmetteur Bluetooth.

Connectez I'autre extrémité
du cable micro USB (9b)
un port USB actif sur votre
systéme audio / vidéo, si
disponible, ou un chargeur
USB connecté @ une prise
murale.

L'Indicateur de Batterie (4) s'allume pour indiquer que la recharge
est en cours. L'Indicateur de Batterie se met automatiqguement
hors tension alors que |'appareil est complétement chargé.

Le Transmetteur HD Audio Bluetooth peut fonctionner méme
quand il est en charge.

Lorsqu'il ne est pas connecté d une source d'alimentation
USB, il fonctionne avec la batterie intégrée. L'Indicateur de
Batterie (4) clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie
est faible et une recharge est nécessaire.

CONFIGURER VOTRE TRANSMETTEUR
HD AUDIO BLUETOOTH

Option 1 - Audio Optique TOSLINK Numerique

1. Retirez les capuchons de protection du
cdble audio optique TOSLINK inclus dans

(e :
- 6@“ les forfaits.
(éc; & Le connecteur TOSLINK est spécialement
“*  concu et il s'intégre dans une seule

position. Ne pas exercez de force inutile lors de l'insertion du
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cdble. Essayez de ne pas plier ou de pencher le cable TOSLINK
dans un angle différent, car cela pourrait 'endommager.

2. Connectez le cable Toslink (12a) (12b) avec la sortie optique
de votre systéme audio / vidéo et I'entrée optique (7) du
Transmetteur HD Bluetooth.

@

SORTIE
OPTIQUE

3. Le Transmetteur HD Audio Bluetooth accepte uniguement une
entrée audio numérique au format stéréo PCM non compressé. La
sortie audio numérique par défaut de la plupart des téléviseurs est
PCM. Cependant, dans certains cas, vous pourriez avoir @ modifier le
réglage de sortie audio numérique de votre téléviseur, magnétoscope
numeérique ou set-top box (bottier décodeur) au format PCM.

4. Pour certains téléviseurs, vous devrez activer le mode Mute interne
(des haut-parleurs intégrés a votre téléviseur) pour envoyer |'audio
aux prises de sortie audio numériques et / ou analogiques RCA sur
le panneau latéral.

5. Certains téléviseurs ne transmettent pas de l'audio & la prise audio
numeérique dans certaines circonstances, par exemple si la source
d'entrée est HDM, ou le contenu vidéo n'est pas en format numérique.
Dans ce cas, utilisez la connexion audio analogique RCA sur le
panneau latéral du téléviseur.

6. Pour les consoles de jeux PS3, sélectionnez uniquement [PCM
linéaire 2 Ch. 44,1kHz] et [PCM linéaire 2 Ch. 48kHz] (désélectionnez
tous les autres) le format de sortie dans les paramétres audio PS3.
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Si vous connectez le transmetteur directement d la sortie optique de
la PS3, Choisissez « Sortie audio multiple » et réglez sur « ON ». Pour
plus d'informations, consultez
http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/settings/audiooutput.html

7. Si la source vidéo est Comcast DVR, changez le Réglage du
Périphérique Audio du DVR du son surround au mode stéréo.

NOTE: Si I'entrée audio 3,5 mm (6) et I'entrée audio numérique
optique TOSLINK (7) sont connectées, seule |'Entrée Audio
3,5 mm sera utilisée.

CONFIGURATION DE VOTRE TRANSMETTEUR
HD AUDIO BLUETOOTH

Option 2 - Audio Analogique

Connectez I'extrémité du cdble audio (10a) ou (11a) au port de
la entrée audio 3,5 mm (6) du Transmetteur HD Bluetooth.

Connectez I'autre extrémité du cable audio (10b) ou (11b) & une
sortie audio sur le systéme audio / vidéo. Consultez le manuel
de votre systéme audio / video pour plus d'informations sur la
maniére de faire.

TIPS CONSEIL: Si votre systéme / vidéo audio posséde des ports
de sortie audio RCA, utilisez le cdble RCA fourni pour une
meilleure expérience utilisateur.
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Le son de certains haut-parleurs téléviseur sera automatiquement
mis en sourdine lorsque la prise casque est en cours d'utilisation.
Le volume de la prise casque peut étre controlé en utilisant le
téléviseur ou le récepteur. Il aura une incidence sur le volume
du Transmetteur HD Bluetooth.

APPARIEMENT AVEC LE(S) APPAREIL(S) BLUETOOTH

Allumez votre appareil de réception compatible Bluetooth et

le mettez en mode d'appairage.

Lors de la premiére utilisation, une fois allumé, le Transmetteur
HD Bluetooth sera en mode d'appairage. Les lampes LED (2)

& (4) clignoteront rapidement une fois I'appareil est allumé.

Le Transmetteur HD Bluetooth recherchera automatiquement
et se connectera au appareil de réception compatible Bluetooth
le plus proche en mode d'appairage.

Si I'appariement est réussi et connexion est établie, (2) clignote
en bleu toutes les 5 secondes.

APPARIEMENT APPAIRE ET CONNECTE

ce voyant

clignote en Bleu
| toutes les

ce voyant 5 secondes N\

clignote en Rouge

Le Transmetteur HD Bluetooth restera en mode d'appariement
pendant 120 secondes ou jusqu'a ce que le couplage réussi.
Aprés 120 secondes, vous pouvez appuyer sur le bouton MFK
pour mettre le fransmetteur en mode d'appairage d nouveau.
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APPARIEMENT AVEC UN DEUXIEME APPAREIL
BLUETOOTH

1. Avant de pouvoir profiter simultanément de deux appareils
audio Bluetooth sur le Transmetteur HD Bluetooth, vous devez
d'abord apparier le transmetteur avec le deuxiéme appareil
audio Bluetooth.

2. Une fois que vous avez couplé le
Transmetteur HD Bluetooth avec le Ter
dispositif, éteignez le Transmetteur en
appuyant sur (1) pendant 3 secondes
tandis que le Transmetteur HD Bluetooth
est active.

N é 1

N

3. Suivez la méme étape de couplage 3. Si l'appariement est
réussi et I'appareil nouvellement couplé est connecté, (2)
clignotera en bleu toutes les 5 secondes.

TRANSMISSION AUDIO A DEUX APPAREILS
(DOUBLE FLUX)

1. Assurez-vous que vos deux appareils de réception compatibles
Bluetooth ont déjd été appariés avec succes. Suivez les étapes
d'appariement ci-dessus si'ils ne sont pas appariés précédemment.

st IRCOLLOI 7 Vérifiez que le Transmetteur HD
Bluetooth est apparié avec les
appareils de réception compatibles
Bluetooth, et (2) clignotera en bleu
toutes les 5 secondes lorsqu'il est
connecteé.
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Alors que le premier appareil est
connecté, appuyez deux fois sur (1)
pour metire le Transmetteur HD
Bluetooth en mode double flux.

En tentant d'essayer de se reconnecter
au deuxiéme appareil de réception
compatible Bluetooth, (3) clignotera en vert.

Si la connexion est réussie, (3) allumera
en vert, et les deux appareils recevront
audio du Transmetteur HD Bluetooth
simultanément.

* Si la connexion a échouée, (3) clignotera en rouge 3 fois.
Assurez-vous que le deuxiéme dispositif est disponible
pour la reconnexion.

Note: Lors de la transmission audio de deux écouteurs / haut-
parleurs, le Transmetteur HD Bluetooth sera, par défaut,
connecté au meilleur codec disponible qui est compatible avec
chaque appareil. Par exemple, si I'un des écouteurs supporte
aptX et I'autre ne le soutient pas, le Transmetteur transmet
I'audio aptX aux écouteurs compatibles aptX et I'audio
Bluetooth SBC régulier aux écouteurs Bluetooth réguliers.

En mode double flux, la plage de transmission Bluetooth sera
légérement affectée. Pour la meilleure expérience, il est
recommandé de faire fonctionner le Transmetteur HD Bluetooth
et les écouteurs / haut-parleurs avec une ligne de vue au sein de 10m.

DELAI D'ARRET AUTOMATIQUE

Le Transmetteur HD Bluetooth se met hors tension automatiquement
aprés 2 minutes s'il est connecté a aucun appareil. Appuyez
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briévement sur le bouton MFK pour alimenter le Transmetteur
d nouveau.

RECONNEXION AUTOMATIQUE AUX
DERNIERS APPAREILS LIES

Lorsque le Transmetteur HD Bluetooth est

en mode veille et (2) allume en bleu, ou

quand il est en mode OFF, assurez-vous

que votre appareil de réception compatible

<] Bluetooth est en mode d'appairage. Ensuite,
appuyez sur (1) d nouveau et il se reconnecte

automatiquement au dernier appareil lig, et (2) clignote en

bleu toutes les 5 secondes.

Le Transmetteur HD Bluetooth cherchera 60 secondes pour
les deux derniers appareils liés lorsqu'il est allumé, et il sera
automatiquement connecté le premier sur la liste des derniers
appareils liés, et (2) clignotera en mode de connexion.

COMMUTATEUR DU VOLUME HAUT/BAS

1. TLe commutateur de volume haut /
bas peut étre utilisé pour régler le
volume de la transmission audio.

2. Essayez toujours de régler le volume
du systéme audio / vidéo.

3. Ajustez les niveaux de volume de vos
appareils de réception compatibles
Bluetooth.

4. Si le volume de sortie est encore trop élevé, trop faible, ou si
vous remarqguez une distorsion audible, réglez (8) au niveau
désiré.
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5. Vous aurez besoin d'éteindre / allumer le Transmetteur HD

Bluetooth G nouveau pour que le nouveau paramétre prenne
effet.

REINITIALISATION AUX PARAMETRES D'USINE

Alors que le Transmetteur HD Bluetooth
est éteint, appuyez le bouton MFK (1)

et maintenez-le enfoncé pendant 10
secondes jusqu'd ce que (2) clignote en
bleu 3 fois. L'unité passera alors en
mode d'appariement ((2) et (4) clignotent
alternativement) et les appareils
précédemment appariés seront effacés de la mémoire.
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INDICATEURS LED

Etat

INDICATEURS LED

Mode d’Appairage

Ce voyant clignote en bleu et
rouge alternativement.

Mode de Reconnexion

Ce voyant clignote en bleu
pendant 20 secondes. Si aucun
appareil est trouvé, il passe en
mode veille.

clignote en bleu > LS
pendant 20 secondes "\

Arrét

Appuyez le bouton MFK et maintenez-
le enfoncé pendant 3 secondes
jusqu’a ce que la LED se déclenche.

Mode Veille

La lumiére clignote en bleu toutes les
3 secondes.

Vous pouvex appuyer le bouton MFK
une fois pour passer en mode

d’‘appariement / mode de reconnexion.

clignote en bleu
toutes les
3 secondes

Appareil Régulier Lié

Resté allumé en bleu.

Resté allumé en
bleu
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INDICATEURS LED

Etat INDICATEURS LED

Double Flux de Transmission
(Réussie)

Resté allumé en vert

Reconnexion d Double Flux

¢

\:

N \@

. resté allumé en \\\ S“%\
Clignote en vert ot \
A
clignote en vert

Batterie Faible

Clignote en rouge

Pendant la Recharge

Resté allumé en rouge

resté allumé en rouge

Complétement Rechargé

Ce voyant s'éteindra

voyant rouge
s'éteindra

p.13



NOTES

Placez le Transmetteur HD Bluetooth dans un rayon de 1 métre
de votre récepteur audio Bluetooth en processus d'appariement.
Le mode d'appairage sera actif pendant 2 minutes. Si aucun
appareil peut étre connecté dans les 2 minutes, le Transmetteur
HD Bluetooth passera en mode veill, et (2) affichera une lumiére
bleue réguliére.

Eteignez le Transmetteur HD Bluetooth et répétez les &tapes
d'appariement s'il ne parvient pas a s‘apparier. Le Transmetteur
HD Bluetooth permetira d'enregistrer jusqu'd 2 enregistrements
d'appariement d'appareils, et seulement ces 2 appareils
appariés reconnecteront automatiguement a la mise sous
tension.

Lorsque un troisiéme appareil est apparié€, le premier appareil
sur la liste d'appariement sera supprimé.

L'antenne interne du Transmetteur HD Bluetooth a été met au
point pour fournir une excellente plage de fonctionnement.
Lorsque le produit est bien placé en ligne de mire et aucune
interférence radio, il peut généralement atteindre 10-20 m de
distance de transmission.

Ne pas entourez le Transmetteur HD Bluetooth avec des

objets métalliques ou le metire derriére tous les appareils
électroniques. Cela réduira considérablement les performances
de transmission. Assurez vous qu'il n'y a pas d'obstructions
(murs, coins, cloison de bureau, etc.) entre le Transmetteur HD
Bluetooth et les appareils de réception compatibles Bluetooth.
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