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VERPACKUNGSINHALT

Micro-USB-Kabel 3.5 mm Audiokabel  Cinch Audiokabel

Toslink Optisches
Digital-Audiokabel

Bedienungsanleitung
& Garantiekarte

PRODUKTUBERSICHT

6) TOSLINK optischer digitaler
Eingang

7) Antennen Anschluss

8) Kopplungs-Taste

9) 3.5mm Audio Eingang

10) Mikro-USB-Stromanschluss

1) Kopplungsanzeige

2) Dual Stream Anzeige
3) aptX Anzeige

4) aptX-LL Anzeige

5) Coaxial Digital Eingang
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lcomm aptX Lot tency

Der Bluetooth Adapter unterstiitzt Faststream, SBC
Qualcomm ® aptX™ und aptX Low Latency Codec.

/ SBC Modus

aptX Modus

(1) Kopplungsanzeige &
(3) aptX Anzeige leuchten.

aptX Low Latency Modus
(1) Kopplungsanzeige &

(1)Kopplungsanzeige leuchtet.

(4) aptX-LL Anzeige leuchten.
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ANSCHLUSS U. INBETRIEBNAHME IHRE!
BLUETOOTH TRANSMITTERS

Installieren Sie die Antenne am (7) Antennenanschluss.
Verbinden Sie den Bluetooth Adapter mit dem Audioausgang
Ihres Audio- / Videosystems(TV, DVD etc). Sie kénnen hierzu
eine der folgenden Anschlussmaglichkeiten verwenden;

3,5 mm Klinke, Cinch-Audio, Optisch digitaler Toslink oder
Coaxial. Informieren Sie si in der Bedienungsanleitung
Ihres Audio -/ Videosystems iiber die entsprechende
Vorgehensweise. PS5

Verbinden Sie den Bluetooth Transmitter mittels dem
Mikro-USB-Kabel mit dem Netzteil und Steckdose.
Fiir den Digitalen Optischen TOSLINK Eingang akzeptiert der
Bluetooth Transmitter nur das unkomprimierte
Stereo-PCM-Digital-Audioformat. PCM (Pulse-Code
ion) ist das Standard-Digital-Audio-Ausgangs Format
fiir die meisten TV Geréte. Bei manchen TV Geraten, DVR,
Set-Top-Box oder anderen Quellgeraten miissen Sie jedoch
zunéchst manuell das PCM Format wahlen bzw. aktivieren.
Bei manchen TV Geréten, miissen Sie den Ton fiir die im TV
Geréat eingebauten Lautsprecher auf Stumm schalten, damit
das Audiosignal an den digital optischen oder analogen
Cinch-Audio-Ausgang geleitet wird

Manche TV-Lautsprecher werden automatisch
enn die ol

wenn di
wird. Die Lautstarke des iibertragenen Audio Signals kann in
diesem Fall iiber die Fernbedienung des Fernsehers oder
direkt am verwendeten Empfangsgerat (Bluetooth Kopfhérer
oder Bluetooth Lautsprecher) geregelt werden.

Unter bestimmten Betriebszusténden senden manche
TV-Gerite kein Audiosignal an die digitale optische

Ausgangsbuchse z.B. wenn als Eingangsquelle HDMI |
gewahlt ist, oder der Videoinhalt kein Digitales Format hat. |
diesem Fall verwenden Sie bitte den analogen
Cinch-Audio-Ausgang um Ihr TV Gerét mit dem Transmitter
zu verbinden

Fiir PS3 Gaming Konsolen, wihlen Sie nur [Linear PCM 2
Ch. 44,1] und [Linear PCM 2 Ch. 48kHz] deaktivieren Sie alle
anderen in den Audio-Eit Weni
Sie den Transmitter direkt mit dem optischen Ausgang der
PS3 verbinden, stellen Sie den Audio-Multi-Output auf ,EIN".
Weitere Informationen finden Sie unter
Weitere Informationen finden Sie unter

tation.
settings/audiooutput htmi
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KOPPLUNG (PAIRING
|HRES BLUETOOTH TRANSMITTERS

. Die Anzeigen (I

. Aktivieren Sie
Empfangsgerat und versetzen es in den
Kopplungsmodus .

. Der Bluefooth Transmitter sucht und verbindet
sich automatisch mit dem am nachstem
befindlichem Bluetooth Audio Empfanqsger 3

. Sobald die Kopplung erfolgreich war, wi
tiefer Bestatigungston gespielt. Die Anzeige (1)

leuchtet.
- Wenn Ihr Empfangsgeréit aptX unterstitzt, leucht -

en wahrend der Ubertragung die Anzeigen (1) &

. Wenn Ihr EmpfangsgeritaptX-Low Latency .
unterstiitzt, leuchten wahrend der Ubertragung die
Anzeige (1)& (4)

Der Bluetooth-Adapter bleibt max.
Kopplungs-Modus. bis er erfolgreic
gekoppelt wurde.

Kopplung mit einem zweitem Bluetooth-Empfangsgerit
1 polungs-Taste (8) i

r 3
ckt, bis die Anzeigen (1) (2)
nken.

ri‘ir 120 Sekunden im

. Folgen Sie nun den gleichen Schritten von 3-7
unter "Kopplung S_Palrmg) Thres Bluetooth Trans-
mitters” um den Transmitter mit dem 2. Bluetooth
Empfangsgerat zu koppeln.

DUAL STREAMING

1. Vergewissern Sie sich das beide Bluetooth-Audio
Empfanger zuvor efolgreich mit dem Biuetooth
Transmitter gekoppelt wurden.

o7

2. Wahrend der erste Bluetooth Empfénger
verbunden ist, driicken Sie die Kopplungs-Taste
(8) ZWEIMAL um den Dual-Stream Modus zu
aktivieren

. Der Transmitter sucht und verbindet sich mit dem
2zweiten Empfangsq?rét.

. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die
Anzeige (2?, beide BluetoothEmpfangsgerite
empfangen nun das gleiche Audio Signal.

Im Dual-Stream Modus ist die Sende Reichweite
geringfiigig eingeschrankt, der aptX Low Latency wird nicht
unterstiitzt.

AUTO-RECONNECT MIT
DEN 2 ZULETZT VERBUNDENEN GERATEN
Nach dem Einschalten sucht der Bluetooth Transmitte
fiir 60 Sek nach den zwei zuletzt verbunden Geraten.

Transmitter verbindet sich dann automatisch mit den
beiden zuletzt verbundenen Empfangsgeraten.

FACTORY RESET
Halten Sie die Kopplungs-Taste (8) fiir 10 Sekunden
gedriickt, bis die Anzeige (1) zweimal blinkt.

Alle alten Kopplungs-Datensitze wurden aus dem
Speicher geloscht, der Bluetooth-Transmitter wird nach

em Einschalten 1 den Kopplungs-Modus versetzt. Die
Anzeigen (1) & (2) blinken abwechselnd.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Spezifikation |Bluetooth V4.2
Blue_(uolh f’loﬁle_ /A2DP

‘typisch 50m
IE DC 5V/0.5A
Gewicht

[Modell

er
er
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