TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1) Dual TYpe -C Male 5) SD Kartenleser

Anschlusse
2) Thunderbolt 3

3) USB-C Schnittstelle | 7) LED Anzeige
4) Micro SD Kartenleser

NUTZUNG
ken Sie die doppelten Typ-C-Stecker von
diesem Produkt in die Typ-C-Anschliisse lhres

6) USB 3.0 Type-A

k Pro.

1. Type-A 3.0-Dateniibertragungsfunktion

KOMPATIBLE 2016/2017 MacBook Pro 13" und 15"

GERATE Modelle. Nicht kompatibel mit Apple
SuperDrive.

ANSCHLUSS Type-C, Ti 3

DATENRATE USB-C PD Datenrate bis zu 10 Gbps,
USB 3.0 / USB-C-Schnittstelle bis zu

MODEL NO HSHUBC2USB2

ABMESSUNGEN 96mm x 29mm x 8.5mm (L x W x H)

GEWICHT 42.8 Gramm

pl

erméglicht den Anschluss und Dateniibertragung
von USB Type-A-fahigen Smartphones, Tablets,
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Festplatten, Mdusen, Tastaturen oder anderen
Peripheriegeréaten.

Ladefunktion fiir Inr MacBook Pro. Verbinden
Sie den Hub iiber den Thunderbolt 3
Type-C-Anschluss mit einem k
Typ-C-Netzteil um Ihr MacBook Pro zu laden..
HD-Video-A binden Sie
uber den Thunderholt 3 Type-C-Anschluss
einen kompatiblen Display.

Typ-C-Dateniibertr 1: ermoglich
den Anschluss von Type-C kompatiblen
Smartphones, Tablets, oder anderen
Peripheriegeraten.

SD / TF-Kartenleser-Funktion: Stecken Sie
Ihre Speicherkarte in den SD-Kartensteckplatz
oder den TF-Kartensteckplatz dieses Produkts
ein, Ihr MacBook Pro hat nun direkten Zugang
zu den auf den Karten befindlichen Daten.
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1. Nur der Hub ist enthalten. Netzteil, SD /

TF- icherkarten, Kabel oder and: Zubehor

sind nicht im Lieferumfang enthalten.
2. Der Thund: It 3 Type-C-Anschluss dieses
Produkts unterstiitzt Dateniibertragung,

be und L ion. Der

Standard -Typ-C-Anschluss dieses Produkts
unterstiitzt nur die Dateniibertragung und keine
Type C Videoausgabe oder Typ-C Ladefunktion.
Kompatible Displays und Kabel sind erforderlich,
um die maximale Videoauflosung zu erreichen.
Die Typ-A-Schnittstellen von diesem Produkt
haben einen Ladeausgang von bis zu DC5V /
900mAh und einen Gesamtladeausgang von
DC5V / 1,5A fiir alle Typ-A-Schnittstellen. Es ist

p , die Typ-A-! i nicht zum
Laden zu verwenden.

TIPS

Wenn Verbindungsprobleme mit lhrer
WLAN-Verbindung auftreten handelt es sich hierbei
wahrscheinlich um USB 3.0-Funkfrequenzstérungen.
Versuchen Sie in diesem Fall auf ein 5GHz
WLAN-Netzwerk zu wechseln, um die Verbindung

zu verbessern.
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